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Опросный лист для системы телеметрии на ЭХЗ.
	№ п/п
	Наименование разделов
	Данные

	Параметры объекта

	1
	Наименование объекта:
	

	2
	Адрес объекта:
	

	3
	Наименование организации Заказчика, контактное лицо, телефон, e-mail:
	

	4
	Наименование (адрес)  эксплуатирующей организации:
	

	СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ  (СКЗ)

	1
	Наименование станции катодной  защиты и  производитель
	

	2
	Место размещения комплекса телеметрии
	на дверце
СКЗ
	
	На фальш- панели
	
	внутри СКЗ
	

	3
	Наличие  отсека для установки комплекса телеметрии (да/нет)
	

	4
	Габаритные размеры  отсека комплекса телеметрии (ширина, высота,  глубина)
	

	5
	Информация об оборудовании и оснащении СКЗ
	

	5.1.
	Тип и марка счетчика  эл.энергии
	

	5.2.
	Тип и марка счетчика  наработки часов
	

	5.3.
	Номинал  измерительного шунта
	

	5.4.
	Наличие  медно-сульфатного электрода сравнения
	

	5.5.
	Наличие  датчика  потенциала
	

	6.
	Телеизмерения (способ  подключения каналов  измерения):
	

	6.1.
	Колодка  телеметрии, первичные измерительные цепи, интерфейс RS-485
	

	7.
	Телесигнализация
	

	7.1.
	Наличие  реле контроля  сетевого  напряжения
	

	7.2.
	Наличие  датчика  положения двери
	

	8.
	Телеуправление
	

	8.1.
	Управление выходной  мощностью СКЗ:
	Аналоговый:
4…20мА
	
	Аналоговый:
0…..5В
	
	Цифровой:
RS-485
	

	8.2.
	Дистанционное выключение СКЗ
	Дискретный:
реле
	
	Цифровой:
RS-485
	

	Дополнительная информация

	9.
	Уровень  сигнала  GSM-сети на объекте
	МТС
	
	Билайн
	
	МЕГАФОН
	

	9.1.
	Другой оператор
	

	10
	Наименование SCADA-системы, в которую  будет интегрироваться комплекс телеметрии (Наименование, производитель, версия  ПО, год выпуска)  + краткое описание
	

	11
	Особые  пожелания к работе  и составу  комплекса телеметрии:
	

	СТАНЦИЯ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ (СДЗ)

	1
	Наименование  дренажной установки  и  производитель
	

	2
	Место размещения комплекса телеметрии
	на дверце
СКЗ
	
	На фальш- панели
	
	внутри
	

	3
	Наличие  отсека для установки  комплекса телеметрии (да/нет)
	

	4
	Габаритные размеры  отсека комплекса телеметрии (ширина,  высота, глубина)
	

	5
	Информация об оборудовании и оснащении СДЗ
	

	5.1.
	Наличие  сетевого  электропитания ~220В
	

	5.2.
	Тип и марка счетчика  эл. энергии (если есть ~220В)
	

	5.3.
	Номинал  измерительного шунта
	

	5.4.
	Наличие  медно-сульфатного электрода сравнения
	

	5.5.
	Наличие  датчика  потенциала
	

	6.
	Телеизмерения (способ  подключения каналов  измерения):
	

	6.1.
	Первичные измерительные цепи
	

	7.
	Телесигнализация
	

	7.1.
	Наличие  реле контроля  сетевого  напряжения (для усиленных дренажей)
	

	7.2.
	Наличие  датчика  положения двери
	

	Дополнительная информация

	8.
	Уровень  сигнала  GSM-сети на объекте
	МТС
	
	Билайн
	
	МЕГАФОН
	

	8.1.
	Другой оператор
	

	9
	Наименование SCADA-системы, в которую  будет интегрироваться комплекс телеметрии (Наименование, производитель, версия ПО, год выпуска)  + краткое
	

	10
	Особые  пожелания к работе и составу  комплекса телеметрии:
	

	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ  (КИП)

	1
	Наименование  контрольно-измерительного пункта и  производитель
	

	3
	Наличие  отсека для установки  комплекса телеметрии (да/нет)
	

	4
	Габаритные размеры  отсека комплекса телеметрии (ширина, высота,  глубина)
	

	5
	Информация об оборудовании и оснащении КИП
	

	5.1.
	Наличие  медно-сульфатного электрода сравнения
	

	5.2.
	Наличие  датчика  потенциала
	

	5.3.
	Тип и марка датчика  скорости коррозии
	

	5.4.
	Тип и марка датчика  температуры грунта
	

	6.
	Телеизмерения (способ  подключения каналов  измерения):
	

	6.1.
	Первичные измерительные цепи
	

	7.
	Телесигнализация
	

	7.1.
	Наличие  датчика  положения двери
	

	Дополнительная информация

	8.
	Уровень  сигнала  GSM-сети  на объекте
	МТС
	
	Билайн
	
	МЕГАФОН
	

	8.1.
	Другой оператор
	

	9
	Наименование SCADA-системы, в которую  будет интегрироваться комплекс телеметрии (Наименование, производитель, версия  ПО, год выпуска)  + краткое описание
	

	10
	Особые  пожелания к работе  и составу  комплекса телеметрии:
	

	Адрес центрального диспетчерского пункта
	

	* ПРИМЕЧАНИЕ:  Приложить технические условия  на газоснабжение и электропитание объекта  (при наличии)

	Виды работ

	Разработка проектной документации на телеметрию системы  , с прохождением экспертизы промышленной безопасности (да/нет)
	СКЗ
	
	СДЗ
	
	КИП
	

	Монтажные работы  оборудования телеметрии  (да/нет)
	СКЗ
	
	СДЗ
	
	КИП
	

	Пусконаладочные работы оборудования телеметрии (да/нет)
	СКЗ
	
	СДЗ
	
	КИП
	


Габаритные размеры  телеметрического контроллера для СКЗ- 115х130х55 мм (глубина).
Габаритные размеры  телеметрического контроллера для СДЗ- 80х82х55  мм (глубина)  без учета антенны
Габаритные размеры  телеметрического контроллера для КИП- 80х82х55 мм (глубина) без учета антенны
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Заполненный  опросный лист отправить по адресу: sales@ssoft24.com
Тел./факс: 8-800-250-01-04, (8472) 70-05-82
Контактное лицо: сотрудник отдела  продаж
