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Таблица применяемости оборудования  МКТ по способу питания и зоне применения 



Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ ~220 В ( ГРПШ с сетевым электроснабжением)

Обозначение Примечание

КТШС.256.001 1GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ

КТШС.256.001-01

КТШС.256.001-02

КТШС.256.001-03

КТШС.256.001-04

КТШС.256.001-05

2GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ

1GSM, 1 БИ 8К, с подключением 1-х УУГ

2GSM, 1 БИ 8К, с подключением 1-х УУГ

1GSM, без БИ и без подключения УУГ

2GSM, без БИ и без подключения УУГ

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

~220 В, 50 Гц
не более 60 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP66
1Ex d [ia Ga] IIC Т5 Gb X

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

9 шт.

8 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

Резервное питание АKБ 2x12B

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

 4,5 Ач

Модификации исполнений МКТ-В-С-СИ v.Expanded 6 Exd ia

Технические характеристики

G1

GB1 GB2

F1 F2

A1

Дверца открыта на 180Å
Контроллер телеметрический v.Prof

XT1.1-XТ1.16

QF1

SQ1WA1

WA2

XT2.1,XT2.2

FV1

Барьеры искрозащиты (БИ)

695

АКБ 2х12В

367

43
3

333

11

15,5
4 паза

296

289

МКТ-В-С-СИ v.Expanded 6 

1. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами.
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
2. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.256.001 Э5 
 в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и в соответсвии с модификациями исполнений (см.лист 4)
3. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо
предварительно выкрутить заглушки во взрывонепроницаемой оболочке в соответсвии с количеством
подключаемых каналов. Общее количество резьбовых отверстий 25 шт. 
4. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78
или его аналогом через кабельные ввода типа КOB1MHK (допускается аналог). 
Определяется проектным решением.
5. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.

Заглушки Еxd (25 шт.)
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КТШС.256.001-01,-03, -05КТШС.256.001, -02, -04

МКТ-В-С-СИ (2GSM)
v. Expanded 6 Exd ia

МКТ-В-С-СИ (1GSM)
v. Expanded 6 Exd iaНаименование

Децимальный
номер МКТ

Модули
свзязи
телеметричес-
кого
контроллера

Децимальный
номер КТ

Таблица 1. Модификации МКТ-В-С-СИ v. Expanded 6

A2 Z-5R (мод. Case) Контроллер доступа, IronLogic 1

A3 1AL-RD-S06-N-REH-B Считыватель взрывозащищенный, ООО ЭКСКОН

WA1, WA2 Триада BA994 Антенна, GSM 2 с разъемом SMA, TRD 2

F1, F2 БИ-2-32-8К, ДФНД.004.001 Барьер искрозащиты, 8 каналов, SSOFT 2/1/-

L1 YZN30-002-K03 Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая; Заглушка для 1
КВИ-2,5мм2 серая YZN30-ZGL-002-K03, IEK

N1 YZN30-002-K07 Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя; Заглушка для 1
КВИ-2,5мм2 серая YZN30-ZGL-002-K07, IEK

PE YNN10-69-24C2-K05 Шина PE "земля" на двух уголковых изоляторах 1
ШИН-6x9-24-У2-Ж, IEK

XP1 YZN30-004F-K02 Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля), IEK 1

XT1 - XT16 JXB-ST-2.5 26A Колодка клеммная пружинная двойная, EKF 16/24/32

Кол. ПримечаниеОбозначениеПоз. 

см. Таблица 1

опционально

опционально
1 2DataGNDDataGND + - A B

-X
T1

8.
1

-X
T1

8.
2

-X
T1

9.
1

-X
T1

9.
2

-X
T2

0.
1

-X
T2

0.
2

-X
T2

1.
1

-X
T2

1.
2

-X
T2

2.
1

-X
T2

2.
2

-X
T2

3.
1

-X
T2

3.
2

-X
T2

4.
1

-X
T2

4.
2

A B+ -

1Wire 0 1Wire 1
Power1

+          -

Port Int2
RS-485
A        B

Ко
нт

ак
т

Внешнее
управление
питанием
от АКБ

Устройства Touch Memory

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Touch Memory

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Touch Memory

Внешние устройства

Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485

Внешнее
устройство

Port Int1
RS-485
A        B

КТШС.256.001-03
КТШС.256.001-02

Выключение
АКБ

Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485

Внешнее
устройство

Ко
нт

ак
т

Питание
для внешних

устройств
3-24V DC

<500mA/12W

Power2
+          -

Питание
для системы

контроля
доступа
12V DC

<500mA/12W

1 2+ -+ - + -+ - + - DataGNDDataGND + - A B+ -

-X
T1

.1
8.

1

-X
T1

.1
8.

2

-X
T1

.1
9.

1

-X
T1

.1
9.

2

-X
T1

.2
0.

1

-X
T1

.2
0.

2

-X
T1

.2
1.

1

-X
T1

.2
1.

2

-X
T1

.2
2.

1

-X
T1

.2
2.

2

-X
T1

.2
3.

1

-X
T1

.2
3.

2

-X
T1

.2
4.

1

-X
T1

.2
4.

2

A B+ -

-X
T1

.2
5.

1

-X
T1

.2
5.

2

-X
T1

.2
6.

1

-X
T1

.2
6.

2

-X
T1

.2
7.

1

-X
T1

.2
7.

2

-X
T1

.2
8.

1

-X
T1

.2
8.

2

-X
T1

.2
9.

1

-X
T1

.2
9.

2

-X
T1

.3
0.

1

-X
T1

.3
0.

2

-X
T1

.3
1.

1

-X
T1

.3
1.

2

-X
T1

.3
2.

1

-X
T1

.3
2.

2

A B+ -

DI 0 OUT DI 1 OUT DI 2 OUT
Digital Output ChannelsAI1 0..50V

+          - 1Wire 0 1Wire 1
Power1

+          -

Port Int2
RS-485
A        B

Ко
нт

ак
т

Внешнее
управление
питанием
от АКБ

Подключение к дискретным выходам (открытый коллектор)

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

источник
питания
0-55 DC

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

источник
питания
0-55 DC

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

источник
питания
0-55 DC

Измерение внешнего напряжения

Ко
нт

ак
т

Измерение
внешнего

напряжения
0-50 В DC

Ко
нт

ак
т

Измерение
внешнего

напряжения
0-50 В DC

Устройства Touch Memory

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Touch Memory

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Touch Memory

Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485

Внешнее
устройство

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

источник
питания
0-55 DC

DI 3 OUT

Port Int1
RS-485
A        B

Выключение
АКБ

Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485

Внешнее
устройство

Ко
нт

ак
т

Питание
для внешних

устройств
3-24V DC

<500mA/12W

Power2
+          -

Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485

Внешнее
устройство

Ко
нт

ак
т

Питание
для внешних

устройств
3-24V DC

<500mA/12W

Power0
+          -

Port Int0
RS-485
A        B

Питание
для системы

контроля
доступа
12V DC

<500mA/12W

КТШС.256.001-04 КТШС.256.001-05

КТШС.256.001-02
КТШС.256.001-04

КТШС.256.001-03
КТШС.256.001-05

КТШС.256.001-03
КТШС.256.001-04

КТШС.256.001-02

КТШС.256.001-05

+ - + - + - + - + - + -

+ -+ -+ - + -

+ - + -+ -

+ - + -

+ - + -

Data GNDData GND

+ -

A B

Vcc сигн GND

+ -

Vcc сигн GND

+ -

Vcc сигн GND

+ -

Vcc сигн GND

+ -

Vcc сигн GND

+ -

Vcc сигн GND

+ -

+ - + - + -+ - + -

1

Вход1 Ex i

2 3

Вход2 Ex i

4 5

Вход3 Ex i

6 7

Вход4 Ex i

8 17

Вход5 Ex i

18 19

Вход6 Ex i

20 21

Вход7 Ex i

22 23

Вход8 Ex i

24 PE

9

Выход1

10 11

Выход2

12 13

Выход3

14 15

Выход4

16 25

Выход5

26 27

Выход6

28 29

Выход7

30 31

Выход8

32

1

Вход1 Ex i

2 3

Вход2 Ex i

4 5

Вход3 Ex i

6 7

Вход4 Ex i

8 17

Вход5 Ex i

18 19

Вход6 Ex i

20 21

Вход7 Ex i

22 23

Вход8 Ex i

24 PE

9

Выход1

10 11

Выход2

12 13

Выход3

14 15

Выход4

16 25

Выход5

26 27

Выход6

28 29

Выход7

30 31

Выход8

32

UE
XT

+

UE
XT

-

GN
D

DC
D/

R+

Rx
D/

R-

DT
R/

T+

Tx
D/

T-

RI GN
D

DC
D/

R+

Rx
D/

R-

DT
R/

T+

Tx
D/

T-

RI

UE
XT

+

UE
XT

-

+ - + -+ - + -

TM2

ZUMM1

GND3

EXIT4

LED5

LOCK6

+12V7

DOOR9

GND8

+12В1

GND2

DATA03

DATA14

Led_G5

Led_R6

F111

F212

F313

Схема электрическая подключения КТША.256.001 Э5 
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GB1 GB2

Обозначение Примечание
КТША.238.001 1GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ

КТША.238.001-01
КТША.238.001-02
КТША.238.001-03
КТША.238.001-04
КТША.238.001-05

2GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ
1GSM, 1 БИ 8К, с подключением 1-х УУГ
2GSM, 1 БИ 8К, с подключением 1-х УУГ
1GSM, без БИ и без подключения УУГ
2GSM, без БИ и без подключения УУГ

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

24В
не более 5 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP66
1Ex d [ia Ga] IIC Т5 Gb X

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

12 шт.

9 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

Взрывозащищенный. аккум. отсек ССофт_Battery (ИБ)

36
4

290
15
4 паза

9

29
0

275

270

WA1
WA2

A1

A3 A8

K1

X4-X6

A4-A7

X1

QF1

A2

X3

с открытой дверцей на 180Å

320

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 АКБ

Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ АКБ (ГРПШ с автономным питанием)

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 АКБ
с открытой дверцей на 180Å

АКБ 2х12В/26Ач

36
4

290
15
4 паза

9
29

0

275

270

320

Взрывозащищенный. аккум. отсек ССофт_Battery (ИБ)
Модификации исполнений МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Схема электрическая общая

Заглушки Еxd (24 шт.) Заглушки Еxd (24 шт.)

606 606
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-A1 -A2

-X9

-X10

-QF1   2A

-XT25.1

-XT25.2

-X13

-X14

МКТ КТША.238.001 .. (-05)
Взрывозащищенный. аккум. отсек 
ССофт_Battery (ИБ) КТША.208.001

Контроллер телеметрический v.Prof

Барьеры искрозащиты (БИ)

-A1 -A2 -A3

-A1 -A2 -A3

-A1 -A2 -A3

1. МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 применяется совместно с  Взрывозащищенным. аккум. отсеком ССофт_Battery (ИБ). 
2.Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами.
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.238.001 Э5 
 в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и в соответсвии с модификациями исполнений (см.лист 6)
4. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо
предварительно выкрутить заглушки во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии
с количеством подключаемых каналов. Общее количество резьбовых отверстий по 24 шт. 
5. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78
или его аналогом через кабельные ввода типа КOB1MHK (допускается аналог). 
Определяется проектным решением.
6. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.
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DigitaInput Channels
Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4Port Int0 (RS-485) Port Int1 (RS-485)

Ch 4 Ch 5 Ch 6Ch 5Ch 0 Ch 1 Ch 2 Ch 3
AnalogInput Channels

Ко
нт

ак
т

Це
пь I

Датчик 4(0)-20mA

Ex ia

Ко
нт

ак
т

Це
пь I

Датчик 4(0)-20mA

Ex ia

Ко
нт

ак
т

Це
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Датчик 4(0)-20mA

Ex ia
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нт
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т

Це
пь I

Датчик 4(0)-20mA

Ex ia

Подключение к аналоговым входам Ex ia

Ко
нт

ак
т

Це
пь I

Датчик 4(0)-20mA

Ex ia

Ко
нт

ак
т
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пь I

Датчик 4(0)-20mA

Ex ia Ex ia Ex ia

Подключение к дискретным выходам (открытый коллектор)

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

Ко
нт

ак
т

Внеш. нагрузка
не более 0.2 A

DI 2 OUT DI 1 OUT DI 0 OUT DI 3 OUT

Подключение к дискретным входам/
счетным входам

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Датчик NO/NC

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Датчик NO/NC
Ко

нт
ак

т
Це

пь

Датчик NO/NC

Ко
нт
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т

Це
пь

Датчик NO/NC

Измерение внешнего напряжения

Ко
нт

ак
т

Измерение
внешнего

напряжения
0-50 В DC

Ко
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т

Измерение
внешнего
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0-50 В DC

AI1 0..50VAI2 0..50V
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Ко
нт

ак
т

Це
пь RS-485
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DigitaInput Channels
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Це
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Ex ia

Для работоспособности корректора ЕК270
необходимо скомпенсировать падение

напряжения в цепях барьера искрозащиты
путем настройки напряжения на выходе Power0
(см. Руководство по эксплуатации на Контроллер

телеметрический)

Для работоспособности корректора ЕК270
необходимо скомпенсировать падение

напряжения в цепях барьера искрозащиты
путем настройки напряжения на выходе Power1
(см. Руководство по эксплуатации на Контроллер

телеметрический)

Клемма Цепь

Клемма Цепь

сигнал
от системы
контроля
доступа

Питание
для системы

контроля
доступа
12V DC

<500mA/12W

PE

PE

КТША.238.001-02
КТША.238.001

SMA1
Antenna

SMA1
Antenna

SMA2
Antenna

-WA1 -WA1

-WA2

Communication Module 0

Communication Module 1

Communication Module 0

ПРОФ.004.001-03ПРОФ.004.001-02

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

КТША.238.001-01, -03,-05КТША.238.001, -02, -04

МКТ-В-А-СИ (2GSM)
v. Expanded 6 Exd ia

МКТ-В-А-СИ (1GSM)
v. Expanded 6 Exd iaНаименование

Децимальный
номер МКТ

Модули
свзязи
телеметричес-
кого
контроллера

Децимальный
номер КТ

Таблица 1. Модификации МКТ-В-А-СИ v. Expanded 6
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-WA2

-QF1
2ASM

A1
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a

-WA1

GSM антенна

КТША.238.001 КТША.238.001-01

Ввод питания
VDC

+ -

КТША.238.001
КТША.238.001-01

GSM антенна

КТША.238.001-02
КТША.238.001-03
КТША.238.001-04
КТША.238.001-05

КТША.238.001-03КТША.238.001-02
КТША.238.001-05КТША.238.001-04 A2 Z-5R (мод. Case) Контроллер доступа, IronLogic 1

A3 AL-RD-S06-N-REH-B Считыватель взрывозащищенный, ООО ЭКСКОН 1

F1, F2 БИ-2-32-8К, ДФНД.004.001 Барьер искрозащиты, 8 каналов, SSOFT 2/1/-

MVA20-2-002-C Автомат. выключатель, 2P, 2A, C, IEK 1QF1

WA1, WA2 560966 Антенная стац. Шайба-1 GSM 900/1800 МГц, SMA крепл. B2, ANTXXI 2

XT1 - XT30 JXB-ST-2.5 26A Колодка клеммная пружинная двойная, EKF 30/38/46

Кол. ПримечаниеОбозначениеПоз. 

см. Таблицу 1

опционально

опционально

КТША.238.001-04

КТША.238.001-01

КТША.238.001-05
КТША.238.001-03

Схема электрическая подключения КТША.238.001 Э5 

-A1 -A2 -A1 -A2 -A3

-A1 -A2 -A3

-A1 -A2 -A3

1. МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 применяется совместно с  Взрывозащищенным. аккум. отсеком ССофт_Battery (ИБ). 
2.Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами.
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.238.001 Э5 
 в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и в соответсвии с модификациями исполнений (см.лист 6)
4. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо
предварительно выкрутить заглушки во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии
с количеством подключаемых каналов. Общее количество резьбовых отверстий по 24 шт. 
5. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78
или его аналогом через кабельные ввода типа КOB1MHK (допускается аналог). 
Определяется проектным решением.
6. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.
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Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М

1956
КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
КТМА.013.000-04
КТМА.013.000-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex

300

250
200

250
200

Взрывозащищенный аккумуляторный отсек "ССофт Solar"
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4 паза
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270

WA1
WA2

A1

A3 A8

K1

X4-X6

A4-A7

X1

QF1

A2

X3

с открытой дверцей на 180Å

320

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6

Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 1

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6
с открытой дверцей на 180Å

АКБ 2х12В /18Ач

36
4

290
15
4 паза

9

29
0

275

270

320

Взрывозащищенный аккумуляторный отсек "ССофт Solar"

Дополнительное оборудование

Схема электрическая общая

Заглушки Еxd (24 шт.)

606
Заглушки Еxd (24 шт.)606

1.  МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 применяется совместно с Взрывозащищенным аккумуляторным отсеком "ССофт Solar"
и Мачтой с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М в зависимости от необходимой мощности
Обозначения и наименования Мачты с солнечным модулем при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Мачту с солнечным модулем в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 
4. Монтаж производить в соответствии со схемой общей, подсоединить к распределительной коробке кабель, идущий от солнечного элемента и
 провести его внутри мачты .
5. Монтаж датчиков производить со схемой электрической подключения КТША.238.001 Э5  в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и
 в соответствии с модификациями исполнений (см.лист 6).
6. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо предварительно выкрутить заглушки 
во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии с количеством подключаемых каналов. 
Общее количество резьбовых отверстий по 24 шт. 
7. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78 или его аналогом через кабельные ввода 
типа КOB1MHK (допускается аналог). Определяется проектным решением.
8. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.

Мачта с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М

модули солнечной батареи с углом наклона 80° на мачту

Таблица1
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Модуль cолнечный  
ССофт:Солар 200-300 М

L
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отсек "ССофт Solar"
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Взрывозащищенный аккумуляторный отсек "ССофт Solar"
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МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6
с открытой дверцей на 180Å

АКБ 2х12В /18Ач
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Взрывозащищенный аккумуляторный отсек "ССофт Solar"

Заглушки Еxd (24 шт.)

606
Заглушки Еxd (24 шт.)606

Схема электрическая общая 1.  МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 применяется совместно с Взрывозащищенным аккумуляторным отсеком "ССофт Solar"
и с Модулем солнечным ССофт:Солар 200-300К стационарным в зависимости от необходимой мощности.
Обозначения и наименования Модуля солнечного при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Модуль солнечный в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Монтаж производить в соответствии со схемой общей, монтаж датчиков производить со схемой электрической подключения КТША.238.001 Э5  
в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и  в соответствии с модификациями исполнений (см.лист 6).
4. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо предварительно выкрутить заглушки 
во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии с количеством подключаемых каналов. 
Общее количество резьбовых отверстий по 24 шт. 
5. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78 или его аналогом через кабельные ввода 
типа КOB1MHK (допускается аналог). Определяется проектным решением.
6. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.

Обозначение Наименование Мощность, Вт L, мм.

КТМА.015.001 ССофт:Солар 300K Ex 300

ССофт:Солар 300K 300
ССофт:Солар 250K 250
ССофт:Солар 200K 200

1956
КТМА.015.001-01 1640
КТМА.015.001-02
КТМА.015.001-03
КТМА.015.001-04
КТМА.015.001-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250K Ex 250
ССофт:Солар 200K Ex 200

L
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,7
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1000

992

80
Å18

'

А

Каркас стационарный
с регулируемым углом наклона 60°…80°

Солнечная батарея

Распределительная коробка

Таблица1

Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 2
Дополнительное оборудование
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отсек "ССофт Solar"
КТША.281.001

Модуль солнечный
ССофт:Солар 200-300К стационарный 

КТМА.015.001.. (-05)

Модуль солнечный ССофт:Солар 200-300К стационарный 
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Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М
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КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
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КТМА.013.000-05
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1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex
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200

модули солнечной батареи с углом наклона 80° на мачту

Таблица1
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МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6

МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6
с открытой дверцей на 180Å

Заглушки Еxd (24 шт.)

606

Схема электрическая общая
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Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 3
Дополнительное оборудование

Ç12
4 отв.

1.  МКТ-В-А-СИ v.Expanded 6 применяется совместно с Мачтой с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М 
в зависимости от необходимой мощности и Отсеком питания SE Solar на мачте
Обозначения и наименования Мачты с солнечным модулем при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Мачту с солнечным модулем и отсеком питания в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 
4. Монтаж производить в соответствии со схемой общей, подсоединить кабель к отсеку питания идущий от солнечного элемента и
 провести его внутри мачты .
5. Монтаж датчиков производить со схемой электрической подключения КТША.238.001 Э5  в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) и
 в соответствии с модификациями исполнений (см.лист 6).
6. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо предварительно выкрутить заглушки 
во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии с количеством подключаемых каналов. 
Общее количество резьбовых отверстий по 24 шт. 
7. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78 или его аналогом через кабельные ввода 
типа КOB1MHK (допускается аналог). Определяется проектным решением.
8. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.
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Мачта солнечной батареи

Отсек питания SE Solar
на мачте 

Опора Мачты

10
0

Модуль cолнечный  
ССофт:Солар 200-300 М

L

Мачта с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М и Отсеком питания SE Solar на мачте 

-A1 -A2 -A1 -A2 -A3

-A1 -A2 -A3

Контроллер телеметрический v.Prof

Барьеры искрозащиты (БИ)

-X11

-X12

-X1

-X2

-A1 -A2

-X9

-X10

-QF1   2A

-XT25.1

-XT25.2

-A3

-X4

-X3

-X1

-X2

-X13

-X14

МКТ КТША.238.001 .. (-05)

Отсек питания
Solar на мачте
КТША.202.001

+ солнечного модуля

- солнечного модуля

Мачта с солнечным модулем
КТМА.013.001...(-05)
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Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ ~220 В ( ГРПШ с сетевым электроснабжением)

Технические характеристики

Зона установки
Тип корпуса

1
аллюминий / Ex d 

Маркировка 
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia

Параметры электропитания 

1Exd [iа Ga] IIC T5 Gb Х
0Ex iа IIВ T6 Gа Х

~220 В, 50 Гц
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль
Резервное питание

1 шт.
2 шт.
1 шт.

АКБ 12В, 4.5Ач

* только для Ex ia датчиков

1. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами.
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь) 
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.307.001 Э5 (см.лист11)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода в зависимости от количества каналов. Определяется проектным решением.

211

30
4

232

Отсек питания сетевой "ССофт SE"

FV1G2

GВ1

Х1-Х6

QF1

Дверца открыта

QA1

G1

АКБ 12В/4,5Ач 

80
21

8
Ç5,5
4 отв.

75

25
9

238

210

23
0

9
4 места206

23
2

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

МКТ-В-С-СИ v.SaveEnergy 3

Заглушки Еxd (5 шт.)

Кабельный ввод М16 (11 шт.)
с фитингом под металлорукав

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 10Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A3



КТПА.037.001 КТ-П(М)-С(А)-СИ v.SaveEnergy3.5 Ex ia, SSOFT 1A1

TE1 1 КТША.008.040 Датчик температуры, СервисСофт

WA1 Триада-МА 994 SOTA Антенна Шайба-1 GSM 900/1800 МГц, АNTXXI 1
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Кол. ПримечаниеОбозначениеПоз. 
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NO/NC

Кл
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Це
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Устройство RS-232

Кл
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Устройство RS-485

для устройств RS-485
соединение с цепями
GND и Pwr - опционально
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ем

ма

Датчик
NO/NC

D C B A
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Це
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Кл
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датчика 0-5 В

Примечание:
1.   PE - болт заземления
2.   Оборудование заземлить согласно Правилам ПУЭ
3.   Ex ia - искробезопасная цепь
4.   Экранирующую оплетку кабелей внешних устройств заземлить согласно Правилам ПУЭ
5.   На разъем Х8 контроллера телеметрического А1 подключены цепи контроля состояния
источника питания (см. схему электрическую принципиальную).
Тип сигнала - открытый коллектор (разомкнуто - нет напряжения 220 В или низкий заряд аккумулятора).
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Схема электрическая подключения КТШС.307.001 Э5 
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Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ АКБ (ГРПШ с автономным питанием)

Технические характеристики

1. Установку и крепление комплекса МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 АКБ на объекте осуществлять на заранее 
подготовленное место посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами.
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.266.001 Э5 
 в зависимости от типа взрывозащиты (Еxd/Ex ia) лист 13.
4. Монтаж кабельных вводов к комплексу осуществляется через резьбу М20х1.5, для подключения необходимо
предварительно выкрутить заглушки во взрывонепроницаемой оболочке комплекса и отсека питания в соответсвии
с количеством подключаемых каналов. Общее количество резьбовых отверстий 24 шт. 
5. Подключение датчиков Exd вести бронированным кабелем КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78
или его аналогом через кабельные ввода типа КOB1MHK (допускается аналог). 
Определяется проектным решением.
6. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода типа КНE1M (допускается аналог). Определяется проектным решением.

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 АКБ

КТША.ХХХ.ХХХ-ХХ

A2 A1

XF1Х1-Х16

606

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

Заглушки Еxd (24 шт.)

Блок АКБ LTOBMS2

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 АКБ
с открытой дверцей на 180Å

36
4

290
15
4 паза

9

29
0

320 275

270

Зона установки 1
Маркировка Ex
Степень защиты
Параметры электропитания АКБ 

1Exd [iа Ga] IIC T5 Gb Х
IP66
5В

0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

1 шт.
2 шт.
1 шт.
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+ -

+ -
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WA1  Антенная стац. Шайба-1 GSM 900/1800 МГц, SMA крепл. B2, ANTXXI 1

X1 - X19 JXB-ST-2.5 26A Колодка клеммная пружинная двойная, EKF 19

+ -

-X1.1-X2.1 -X2.2 -X3.1 -X4.1-X4.2 -X5.1-X6.1-X6.2 -X7.1-X8.1 -X8.2 -X9.1-X10.1-X10.2

Vcc сигн GND

-X11.1 -X11.2
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т

Корректор объема газа EK270
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КТША.266.001-01
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Выключатель
 питания АКБ

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 АКБ

Схема электрическая подключения КТША.266.001 Э5 
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Обозначение Наименование Мощность, Вт L, мм.

КТМА.015.001 ССофт:Солар 300K Ex 300

ССофт:Солар 300K 300
ССофт:Солар 250K 250
ССофт:Солар 200K 200

1956
КТМА.015.001-01 1640
КТМА.015.001-02
КТМА.015.001-03
КТМА.015.001-04
КТМА.015.001-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250K Ex 250
ССофт:Солар 200K Ex 200

Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 1

L

17
05

,7

980
1000

992

80
Å18

'

Каркас стационарный
с регулируемым углом наклона 60°…80°

Солнечная батарея

Распределительная коробка

Таблица1

94
0

840

Ç12
4 отв.

Модуль солнечный ССофт:Солар 200-300К стационарный 

80

21
8

Ç5,5
4 отв.

75
25

9
206

23
2

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

Кабельный ввод М16 (11 шт.)
с фитингом под металлорукав

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar

Технические характеристики

* только для Ex ia датчиков

Зона установки
Тип корпуса

1
аллюминий / Ex d 

Маркировка 
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia

Параметры электропитания 

1Exd [iа Ga] IIC T5 Gb Х
0Ex iа IIВ T6 Gа Х

5В
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

1 шт.
2 шт.
1 шт.

Отсек питания Solar EX
с открытой дверцей на 180Å

АКБ 2х12В /28Ач

36
4

290
15
4 паза

9

29
0

275

270

320

Заглушки Еxd (24 шт.)606

1. МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar применяется совместно с Отсеком питания Solar EX и с Модулем солнечным ССофт:Солар 200-300К стационарным 
в зависимости от необходимой мощности.
Обозначения и наименования Модуля солнечного при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Модуль солнечный в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом Ex ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
4. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.307.001 Э5 (см.лист15)
5. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода в зависимости от количества каналов. Определяется проектным решением.

Отсек питания Solar EX КТША.323.001

Дополнительное оборудование 

Схема электрическая общая
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Отсек питания Solar EX 
КТША.323.001

Модуль солнечный
ССофт:Солар 200-300К стационарный 

КТМА.015.001.. (-05)
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992

80
Å18

'

Ç12
4 отв.

Ç5,5
4 отв.

КТПА.037.001-03 КТ-П(М)-С(А)-СИ v.SaveEnergy3.5 Ex ia, SSOFT 1A1

K1 RKE 2CO O 012 Миниатюрное реле общего назначения, RKE 1

PE1 1YNN10-69-16C2-K07 Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах
ШНИ-6х9-16-У2-С IEK, IEK

S1 1 Пакетный переключатель взрывазащищённый 

S2  Пакетный переключатель взрывазащищённый  1

WA1 1Триада-МА 994 SOTA Антенна стац. Шайба-1 GSM 900/1800 МГц, SMA крепл.
B2, АNTXXI

JXB-ST-2.5 26A Колодка клеммная пружинная двойная, JXB-ST 19X1 - X19

А3 Модуль солнечный,  SSOFT 1

X1 - X14 YZN30-002-K03 Клема винтовая КВИ-2,5мм2 серая, IEK 14
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Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 2

Мачта с солнечным модулем
КТМА.013.001...(-05)

80
21

8
Ç5,5
4 отв.

75
25

9
206

23
2

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

Кабельный ввод М16 (11 шт.)
с фитингом под металлорукав

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar

Технические характеристики

* только для Ex ia датчиков

Ç5,5
4 отв.

Зона установки
Тип корпуса

1
аллюминий / Ex d 

Маркировка 
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia

Параметры электропитания 

1Exd [iа Ga] IIC T5 Gb Х
0Ex iа IIВ T6 Gа Х

5В
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

1 шт.
2 шт.
1 шт.

Отсек питания Solar EX
с открытой дверцей на 180Å

АКБ 2х12В /28Ач

36
4

290
15
4 паза

9

29
0

275

270

320

Заглушки Еxd (24 шт.)606

Отсек питания Solar EX КТША.323.001

Дополнительное оборудование 

1. МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar применяется совместно с Отсеком питания Solar EX и 
с Мачтой с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М в зависимости от необходимой мощности
Обозначения и наименования Мачты с солнечным модулем при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Мачту с солнечным модулем в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 
4. Монтаж производить в соответствии со схемой общей, подсоединить к распределительной коробке кабель, идущий от солнечного элемента и
 провести его внутри мачты .
5. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
6. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.307.001 Э5 (см.лист15)
7. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода М16 (11 шт.) в зависимости от количества каналов. Определяется проектным решением.

Мачта с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М 

Схема электрическая общая
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Отсек питания Solar EX 
КТША.323.001
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КлеммаЦепь

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy3 -A1 -A3

Pwr 1

GND 2

-A2

Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М

1956
КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
КТМА.013.000-04
КТМА.013.000-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex

300

250
200

250
200

400

50
00

19
90Мачта солнечной батареи

Модуль cолнечный  
ССофт:Солар 200-300 М

L

Опора Мачты
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0

Таблица1

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 16Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Копировал Формат A2



Зона применения взрывоопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПШ с автономным питанием) вариант 3

Мачта с солнечным модулем
КТМА.013.001...(-05)

80
21

8
Ç5,5
4 отв.

75

25
9

206

23
2

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

Кабельный ввод М16 (11 шт.)
с фитингом под металлорукав

МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar

Технические характеристики

* только для Ex ia датчиков

Зона установки
Тип корпуса

1
аллюминий / Ex d 

Маркировка 
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia

Параметры электропитания 

1Exd [iа Ga] IIC T5 Gb Х
0Ex iа IIВ T6 Gа Х

5В
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

1 шт.
2 шт.
1 шт.

Схема электрическая общая

1. МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar применяется совместно с Мачтой с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М 
в зависимости от необходимой мощности и Отсеком питания SE Solar на мачте
Обозначения и наименования Мачты с солнечным модулем при заказе согласно таблицы 1.
Маркировка Ex позволяет устанавливать Мачту с солнечным модулем и отсеком питания в зоне 2 в соответствии с действующим сертификатом ТР ТС 012.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 
4. Монтаж производить в соответствии со схемой общей, подсоединить кабель к отсеку питания идущий от солнечного элемента и
 провести его внутри мачты .
5. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
6. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.307.001 Э5 (см.лист15)
7. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода М16 (11 шт.) в зависимости от количества каналов. Определяется проектным решением.

Дополнительное оборудование 
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Контроллер телеметрический v.SaveEnergy3

-X11
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-X1

-X2

-A2

-X9

-X10

-X13

-X14

Отсек питания SE
Solar на мачте
КТША.202.001

Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М

1956
КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
КТМА.013.000-04
КТМА.013.000-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex

300

250
200

250
200

400

42
0

50
00

19
90

Мачта солнечной батареи

Отсек питания SE Solar
на мачте 

Опора Мачты

10
0

L

Мачта с солнечным модулем ССофт:Солар 200-300М и Отсеком питания SE Solar на мачте 

модули солнечной батареи с углом наклона 80° на мачту
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Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ ~220В (ГРПБ с сетевым питанием) 

L N

430*
2 места

Дверца шкафа не показана
69

0*
2 

ме
ст

а

АКБ 2х12V 7,2 АчA1

GB1 GB2

WA1

WA2

F1 F2

SQ1

QF1G1 FV1XF1,XF2

XT1-XT23

XТ24

A2

25 12
4 места

Контроллер телеметрический v.Prof

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

~220 В, 50 Гц
не более 60 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP54
[Ex ia Ga] IIC

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

9 шт.

8 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

Резервное питание АKБ 2x12B

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

 7,2 Ач

226

72
0

65
0

Кабельные вводы 24шт. 

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.254.001 Э5 (см.лист19)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.

МКТ-Ш-С-СИ v.Expanded 6

Технические характеристики
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Схема электрическая подключения КТШС.254.001 Э5 
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Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ ~220В (ГРПБ с сетевым питанием) 

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

~220 В, 50 Гц
не более 60 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP54
[Ex ia Ga] IIC

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

9 шт.

8 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

Резервное питание АKБ 2x12B

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

 7,2 Ач

60

XF1, XF2

ХТ1

G1FV1QА1

GB1 GB2

WA1

WA2

A1

SQ1

500

430

47
0

XP1,XP2
L1,N1

Кабельные вводы 16шт. 

Контроллер 

телеметрический v.Prof 44
0*

50
0*

188,5*

МКТ-Ш-С-СИ v.Expanded 6

Технические характеристики

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.161.001 Э5 (см.лист 21)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
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Схема электрическая подключения КТШС.161.001 Э5 
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Обозначение Примечание

КТШС.288.001 1 GSM, 16DI , 220В

КТШС.288.001-01 2 GSM, 16DI , 220В

КТШС.288.001-02

КТШС.288.001-03

1 GSM, 16DI , 8AI , 220В

2 GSM, 16DI , 8AI , 220В

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ ~220В (ГРПБ с сетевым питанием) 

Модификации исполнений МКТ-Ш-С-СИ v.Expanded 6 -01 Ex ia

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

~220 В, 50 Гц
не более 60 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP54
[Ex ia Ga] IIC

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

17 шт.

24 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

Резервное питание АKБ 2x12B

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

 7,2 Ач

430
2 места

69
0

2 
ме

ст
а

500

25
4 паза

12

R6
2 радиуса

65
0*

Кабельные вводы 24шт. 

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.288.001 Э5 (см.лист 23)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.

Технические характеристики
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Схема электрическая подключения КТШС.288.001 Э5 
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Наименование Обозначение Примечание

МКТ-Ш-А-СИ v. Expanded 6 Solar КТШС.249.001 1 GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ, Solar

МКТ-Ш-А-СИ v. Expanded 6 Solar

МКТ-Ш-А-СИ v. Expanded 6 АКБ

МКТ-Ш-А(С)-СИ v. Expanded 6 Solar/220

МКТ-Ш-А(С)-СИ v. Expanded 6 Solar/220

КТШС.249.001-01 2 GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ, Solar

КТШС.249.001-02

КТШС.249.001-03

КТШС.249.001-04

1 GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ АКБ
Без поз.112,114 и креплениий к ним.

1 GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ, Solar/220

2 GSM, 2 БИ 8К, с подключением 2-х УУГ, Solar/220

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ АКБ (ГРПБ с автономном питанием) 

Параметры электропитания 
Потребляемая мощность

24В
не более 60 Вт

Степень защиты
Маркировка Ex

IP54
[Ex ia Ga] IIC

Общее количество каналов 
измерения тока 
0…20 мА / 4…20 мА
Общее количество каналов 

дискретных входов / счетных каналов

9 шт.

8 шт.

RS-485
Sim-карта
GSM-модуль

 max 3 шт.
max 4 шт.
max 2 шт.

Модификации исполнений МКТ-Ш-А-СИ v.Expanded 6 

430
2 места

69
0

2 
ме

ст
а

500

25
4 паза

12

R6
2 радиуса

65
0*

Кабельные вводы 24шт. 

Технические характеристики

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.249.001 Э5 (см.лист 25)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
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Схема электрическая подключения КТШС.249.001 Э5 

R6
2 радиуса
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Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ Solar/220 В  (ГРПБ с автономном питанием) 

430
2 места

69
0

2 
ме

ст
а

500

25
4 паза

12

R6
2 радиуса

65
0*

Кабельные вводы 24шт. R6
2 радиуса

Обозначение Наименование Мощность, Вт L, мм.

КТМА.015.001 ССофт:Солар 300K Ex 300

ССофт:Солар 300K 300
ССофт:Солар 250K 250
ССофт:Солар 200K 200

1956
КТМА.015.001-01 1640
КТМА.015.001-02
КТМА.015.001-03
КТМА.015.001-04
КТМА.015.001-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250K Ex 250
ССофт:Солар 200K Ex 200

L

17
05

,7

980
1000

992

80
Å18

'

Каркас стационарный
с регулируемым углом наклона 60°…80°

Солнечная батарея

Распределительная коробка

Таблица1

94
0

840

Ç12
4 отв.

Модуль солнечный ССофт:Солар 200-300К стационарный 

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.249.001 Э5 (см.лист 25)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
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430
2 места

69
0

2 
ме

ст
а

500

25
4 паза

12

R6
2 радиуса

65
0*

Кабельные вводы 24шт. 

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ Solar/220 В  (ГРПБ с автономном питанием) 

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.288.001 Э5 (см.лист 28)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
5. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 

Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М

1956
КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
КТМА.013.000-04
КТМА.013.000-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex

300

250
200

250
200

400

50
00

19
90Мачта солнечной батареи

Модуль cолнечный  
ССофт:Солар 200-300 М

L

Опора Мачты

10
0

модули солнечной батареи с углом наклона 80° на мачту

Таблица1
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Параметры электропитания ~220 В, 50 Гц
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia 0Ex iа IIВ T6 Gа Х
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль
Резервное питание

1 шт.
2 шт.
1 шт.

АКБ 12В, 4.5Ач

Технические характеристики

300

33
5

157

Кабельные вводы 7шт. 

АКБ12В/4,5 Ач

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ ~220В (ГРПБ с сетевым питанием) 

МКТ-Ш-С-СИ v.SaveEnergy3

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.309.001 Э5 (см.лист 30)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
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КТПА.037.001 КТ-П(М)-С(А)-СИ v.SaveEnergy3.5 Ex ia, SSOFT 1A1

TE1 1 КТША.008.040 Датчик температуры, СервисСофт

WA1 Триада-МА 994 SOTA Антенна Шайба-1 GSM 900/1800 МГц, АNTXXI 1

Out

2

GND

1

VCC

3

-

1

+

2

Rx

2

Pwr

1

Tx

3

Gnd

4

A

2

Pwr

1

B

3

Gnd

4

-

1

+

2

Out

2

GND

1

VCC

3

Out

2

GND

1

VCC

3

Out

2

GND

1

VCC

3

Out

2

GND

1

VCC

3

-

1

+

2

-A1

A/Tx

2

Pwr

1

B/Rx

3

Gnd

4

Din0

2

GND

1

GND

1

Din1

2

Din2

2

GND

1

GND

1

Din3

2

GND

1

Din4

2

Ain0

2

GND

1

Pwr0

3

Ain1

2

GND

1

Pwr1

3

GND

1

Pwr2

3

Ain2

2

Ain3

2

GND

1

Pwr3

3

GND

1

Pwr4

3

Ain4

2

Pwr 1

GND 2

SMA

-WA1

-PE

-

1

+

2

+5В сигн GND

-TE1

C ABD

C AB

C AB

Кол. ПримечаниеОбозначениеПоз. 

Кл
ем

ма
Це

пь

Датчик 0-5V

Це
пь

Кл
ем

ма

Датчик
NO/NC

Кл
ем

ма
Це

пь

Устройство RS-232

Кл
ем
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Це

пь

Устройство RS-485

для устройств RS-485
соединение с цепями
GND и Pwr - опционально

Це
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Датчик
NO/NC

D C B A

Кл
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Це
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Датчик 0-5V
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Це
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Датчик 0-5V

Кл
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Це
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Датчик 0-5V

подключение к аналоговым входам Ex ia (см. Примечание п.3)
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Це
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Датчик 0-5V

см. Примечание п.3

Це
пь
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Датчик
NO/NC

опционное
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датчика 0-5 В

Ex ia Ex ia Ex ia
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X14
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Це
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Це
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X5

Це
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ма
Це
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X7
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X17

Цепь

Це
пь

Кл
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Элементы
заземления
(см. Примечание п.1, 2)

X1

Це
пь

Кл
ем

ма

Датчик
NO/NC

Ex ia

+

-

Подключение цепей
контроля состояния
источника питания

Подключение
внешнего
питания 5 В

подключение к аналоговым входам Ex ia (см. Примечание п.3)

Ко
нт

ак
т

Це
пь

Датчик 0-3V

U

опционально

-PE
-XP1-N1-L1

-PE

Ввод питания
220V 50Hz

Сетевое питание

КТШС.309.001

L N

Схема электрическая подключения КТШC.309.001 Э5 
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G1

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПБ с автономном питанием) 

Дверца шкафа не показана

69
0*

430*

500*

 А2

 A4

 К1

 А3

 А5

К2

X1,X2

А1

 X3-Х14

АКБ 12В

12*
4 места

127
17

7

МКТ-Ш-А-СИ v.SaveEnergy3

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

25

72
0*

226*

72
0*

226*

72
0*

226*

Обозначение Наименование Мощность, Вт L, мм.

КТМА.015.001 ССофт:Солар 300K Ex 300

ССофт:Солар 300K 300
ССофт:Солар 250K 250
ССофт:Солар 200K 200

1956
КТМА.015.001-01 1640
КТМА.015.001-02
КТМА.015.001-03
КТМА.015.001-04
КТМА.015.001-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250K Ex 250
ССофт:Солар 200K Ex 200

Параметры электропитания 24В
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia 0Ex iа IIВ T6 Gа Х
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль
АКБ 12В

1 шт.
2 шт.
1 шт.

 7,2 Ач

L

17
05

,7

980
1000

992

80
Å18

'

Каркас стационарный
с регулируемым углом наклона 60°…80°

Солнечная батарея

Распределительная коробка

Таблица1

94
0

840

Ç12
4 отв.

Модуль солнечный ССофт:Солар 200-300К стационарный 

1. МКТ-В-А-СИ v.SaveEnergy 3 Solar применяется совместно с  Модулем солнечным ССофт:Солар 200-300К стационарным 
в зависимости от необходимой мощности.
Обозначения и наименования Модуля солнечного при заказе согласно таблицы 1.
2. Установку и крепление комплекса на объекте осуществлять на заранее подготовленное место посредством настенного монтажа 
в соответствии с габаритными и присоединительными размерами. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
3. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
4. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТША.277.001 Э5 (см.лист 32)
5. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом через кабельные 
ввода в зависимости от количества каналов. Определяется проектным решением.

Кабельные вводы 24шт. Кабельные вводы 24шт. Кабельные вводы 24шт. 

Технические характеристики
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Схема электрическая подключения КТШC.277.001 Э5 
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Параметры электропитания 24В
КТ-П-А(С)-СИ(СА) v. SaveEnergy 3.5 Exia 0Ex iа IIВ T6 Gа Х
0...5В /0...2кОм 5 шт.
сухой контакт/1wire 5 шт.
RS-485
Sim-карта
GSM-модуль
АКБ 12В

1 шт.
2 шт.
1 шт.

 7,2 Ач

1. Конструкция комплекса предусматривает установку и крепление на объектах на заранее подготовленное место 
посредством настенного монтажа в соответствии с габаритными и присоединительными размерами через кабельные вводы.
2. Комплекс предназначен для подключения датчиков с типом взрывозащиты Ex ia (искробезопасная цепь).
3. Монтаж производить в соответствии со схемой электрической подключения КТШС.277.001 Э5 (см.лист 32)
4. Подключение датчиков Ex ia вести гибким кабелем МКШнг(А)-LS 4x1 или его аналогом в зависимости от количества каналов. 
Определяется проектным решением.
5. Часть Мачты Опору забетонировать, в соответствии с рисунком, обеспечить зазор от уровня земли 100мм. 
Фундамент должен обеспечивать устойчивость всей конструкции и  защиту от опрокидывания мачты с учетом ветровой нагрузки. 

Технические характеристики

Зона применения взрывобезопасная ПИТАНИЕ Solar (ГРПБ с автономном питанием) 

G1

Дверца шкафа не показана
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МКТ-Ш-А-СИ v.SaveEnergy3

Контроллер телеметрический v.SaveEnergy

25

72
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72
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226*

72
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Кабельные вводы 24шт. 

Обозначение Мощность, 
ВтНаименование L, мм.

КТМА.013.000 300ССофт:Солар 300М Ex

ССофт:Солар 300М
ССофт:Солар 250М
ССофт:Солар 200М

1956
КТМА.013.000-01 1640
КТМА.013.000-02
КТМА.013.000-03
КТМА.013.000-04
КТМА.013.000-05

1300
1956
1640
1300

ССофт:Солар 250М Ex
ССофт:Солар 200М Ex

300

250
200

250
200

400

50
00

19
90Мачта солнечной батареи

Модуль cолнечный  
ССофт:Солар 200-300 М

L

Опора Мачты

10
0

Таблица1
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